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FRIGO BIBITE NERO DA 55 LT TEMPERATURA DA +1°C A + 10° C

COD: PFD55BC
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Frigo bibite nero Statico 55 lt, temperatura da +1°C a +10° C

Il frigo bibite è stato studiato da un team di designer e tecnici che hanno permesso di unire allo
stesso tempo eleganza ed efficienza energetica

Il frigo ha una struttura esterna in acciaio preverniciato colore Nero.

La porta è battente, con telaio in abs con vetro doppio temperato.

La refrigerazione è statica tramite roll-bond

La temperatura è positiva da +1° C a + 10° C  può essere regolata tramite un termostato meccanico
e letta tramite un termometro analogico

Il frigo bibite è dotato di serratura con chiave.

Il Gas Refrigerato usato per questo tipo di vetrina è R600a che permette di salvaguardare l'ambiente
ma allo stesso tempo di avere alte prestazioni

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia plastificata

- 4 Piedini 

DATI TECNICI

Peso 25 kg

Struttura Frigo Acciaio preverniciato Nero

Struttura Interna Acciaio preverniciato Nero

Dimensioni Esterne LxPxH
(mm)

L440xP470xH525 mm

Dimensioni Interne LxPxH
(mm)

L360xP400xH410 mm

Tipologia Controllo
Temperatura

Termostato Meccanico
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Tipologia Porta Porta con Vetro

Tipologia Chiusura Porta Porta Battente

Numero Porte 1 Porta

Chiusura Porta Si con chiave

Temperatura (+/-) +1°C a +10°C

Tipologia Frigo Bibite Frigo Verticale

Capacità Frigo (lt) 55 Lt

Luce Interna No

Guarnizione ad Incastro

Spessore Isolamento 35 mm

Unità Refrigerante Tropicalizzata

Sbrinamento Manuale

Tipo di Refrigerazione Refrigerazione Statica

Max Temperatura/ Umidità
Ambiente

+36°C/60%HR

Gas Refrigerante R600a

Dotazioni di Serie N.1 Griglia

Temperatura +1°C a +10 °C

Potenza Assorbita (watt) 70 Watt

Alimentazione 230/1N/50 Monofase


