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LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA ELETTRONICA CON CESTELLO 50X50 CM CON DOSATORI

COD: PF110ED
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PERCHÉ SCEGLIERE LA LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA PF110ED CESTELLO 50X50 CM
PROJECT FOOD PER LE TUE ESIGENZE?

La linea di lavastoviglie a capotta di Project Food è una fusione tra una lavastoviglie e una
lavoggetti. Grazie al suo avanzato sistema di lavaggio, è ideale per trattare grandi quantità. Questa
soluzione consente di pulire non solo pentolame, ma anche piatti, bicchieri e stoviglie, il tutto a un
prezzo conveniente!

Con un'altezza utile di 45 cm, questa lavastoviglie può accogliere utensili fino ad un massimo di 45
cm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA PF110ED:

Capacità: il ciclo veloce garantisce un'efficienza elevata, completando 60 cesti all'ora
Ciclo di lavaggio: il ciclo di lavaggio che può essere di 90 o 120 secondi
Dimensione cesto: cesto 50x50 cm 
Alimentazione: alimentazione trifase (400 V 3N+T 50 Hz) 
Costruzione robusta: struttura interamente in acciaio inox per una durabilità affidabile
Pannello comandi: la lavastoviglie è completamente digitale
Accessibilità ottimizzata: accesso frontale a tutti i componenti per agevolare la manutenzione
Automazione completa: operazioni di carico vasca e riscaldamento completamente
automatizzate
Come accessorio sono presenti i bracci di lavaggio in acciaio inox

Sicurezza e funzionalità:

Scarico lavastoviglie: dotata di scarico a caduta con troppopieno
Dosatori temporizzati: dosatori peristaltici temporizzati di brillantante e detergente inclusi
Controlli di sicurezza: termostato regolabile e termostato di sicurezza nel boiler in acciaio inox
Filtrazione efficace: microfiltro sull'aspirazione della pompa per una filtrazione dell'acqua
ottimale
Sicurezza aggiuntiva: valvola di non ritorno per prevenire riflussi d'acqua nella rete idrica
Microinterruttore di sicurezza: evita fuoriuscite d'acqua durante l'apertura della porta a ciclo
avviato

Dotazione di serie:

N.1 cesto piatti 50×50
N.1 cesto bicchieri 50×50
N.1 porta piattini
N.1 porta cucchiaini
Dosatore brillantante e detergente incluso
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Per ulteriori informazioni e per personalizzare la tua lavastoviglie a capotta, contattaci al
numero 0142578990. 

DATI TECNICI

Peso 100 kg

Dimensioni Esterne LxPxH
(mm)

L724xP818xH1529 mm – aperta H2010 mm

Dimensioni Cesto (cm) 50×50

Altezza massima stoviglie 430 mm

Passaggio Utile 450 mm

Dotazioni di Serie n.2 cesti – n.1 portacucchiaini – n.1 portapiattini

Dosatore Detergente Si

Dosatore Brillantante Si

Durata Ciclo 90 o 120 secondi con autostart

Produzione Oraria 720 Piatti/Ora

Pannello Comandi Elettronico

Alimentazione Trifase 400 V 3N+T 50 Hz

Potenza Assorbita (watt) 8550 Watt

Resistenza Boiler 8000 Watt

Resistenza Vasca 2100 Watt

Pressione Alimentazione
Acqua

2-4 Bar

Capacità Boiler (lt) 10 lt

Pompa lavaggio Q = 200 lt/m – Hmax = 14,1 m

Consumo acqua a ciclo (lt) 2,7 lt

Pompa di Scarico: No

Bracci di lavaggio in abs resistente


